NODO TECH

SCHEDA TECNICA SISTEMA RIVESTIMENT! DIFFUSORI DI LUCE

A: vetro a tecnologia Nodo
con plastico diffusore di luce
B: plastico diffusore di luce
C: plastico riflettente

D: strip led

E: profilo in alluminio

F: squadretta di allineamento
G: squadretta di fissaggio

H: elementi magnetici

Elementi di design personalizzati con motivi di
qualita elevatissima, stampati a definizione fotografi-
ca su una pellicola bianco diffusore di luce inserita
all'interno dell’elemento in vetro.

Ogni elemento € composto da due strati di vetro
laminato alternati a due strati intermedi di un materiale
plastico strutturale, che contiene la stampa ad altissima
definizione.

La pellicola bianco diffusore di luce offre una copertura
totale conferendo un’elevata luminosita e colori ultra
brillanti alle grafiche.

Un sistema di retroilluminazione distribuisce la luce
sull'intera superficie che si “accende” in modo
omogeneo.

La pellicola bianco diffusore di luce puo essere abbinata
a vetri specchiati di qualunque colorazione.

Eléments de design personnalisés avec des motifs de trés haute
qualité, imprimés avec une définition photographique sur un
Jilm blanc diffuseur de lumiére inséré a l'intérieur de
l'élément en verre.

Chagque élément est composé de deux couches de verre feuilleté
alternées avec deux couches intermédiaires d'une matiere
plastique structurelle, qui contient une impression tres haute

A: verre a technologie Nodo avec définition.

diffuseur de lumiére en plastique

B: diffuseur de lumiere en plastique
C: plastique réfléchissant

D: bande led

E: profilé en aluminium
F: support d'alignement

G: équerre de fixation

H: éléments magnétiques

Le film blanc diffuseur de lumiére offre une couverture totale
conférant une luminosité élevée et des couleurs ultra-brillan-
tes aux dessins.

Un systeme de rétroéclairage distribue la lumiere sur la
surface entiere qui «s'allume» de fagon homogene.

Le film blanc diffuseur de lumiere peut étre combiné avec des
verres mirotrs de n'importe quelle couleur.

Led IP20/1P65 - 22W /M — 4k 24V

Alimentatore 24V

Le caratteristiche dell'impianto elettrico, cosi come il profilo in allumi-
nio con relativi sistemi di fissaggio, possono variare in base alle
dimensioni dei singoli elementi, al campo d’'impiego e alle esigenze del
cliente.

I1 sistema di fissaggio magnetico permette di installare i prodotti con
estrema facilita, senza interventi invasivi di muratura.

LED IP20 / IP65 - 220 / M - 4k 24V

Alimentation 24V

Les caractéristiques du systeme électrique, ainsi que le profil en aluminium
avec les systemes de fixation associés, pewvent varier en fonction de la taille
des éléments individuels, du domaine d'utilisation et des exigences du client.

Le systeme de fixation magnétique vous permet tres facilement d'installer les
produits sans interventions invasives de magonnerie.

Gli elementi in vetro possono essere personalizzati e rifiniti con decori, motivi, disegni,
immagini ad altissima risoluzione, senza limiti di dimensione, gusto o fantasia personale.

Les éléments en verre peuvent étre personnalisés et finis avec des décors, des motifs, des dessins, des
tmages a tres haute résolution, sans limites de taille, de goiit ou d'tmagination personnelle.

Gli elementi in vetro non sono trattati né meccanicamente né chimicamente; non sono dipinti,
serigrafati né incisi. Sono stampati con una tecnologia innovativa interamente Made in Italy.

Les éléments en verre ne sont traités ni mécaniquement ni chimiquement; ils ne sont ni peints, ni sérigraphiés, ni
gravés. Ils sont imprimés avec une technologie innovante entierement Made in Italy.

Gli elementi in vetro strutturale, ad elevata solidita e resistenza, mantengono intatta la fattura
del prodotto anche nel caso di rotture, che aumenta i suoi valori di portanza e sicurezza.

Les éléments en verre structurel, a haute solidité et résistance, maintiennent la fabrication du produit intacte
méme en cas de casse, ce qui augmente ses valeurs de portance et de sécurité.

FINITURE DEI PROFILI IN ALLUMINIO IN TUTTE LE VARIANTI DI TEXTURE E COLORI UBERALL, UBERALL HD E RAL.

ALUMINIUM PROFILE FINISHES IN ALL UBERALL, UBERALL HD AND RAL COLOR AND TEXTURE VARIANTS.

Effetto legno
Effect bois

Effetto legno garantito
Effect bois garanti
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FINITURE DEI PROFILI IN ALLUMINIO
FINITIONS DES PROFILES EN ALUMINIUM
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RIVESTIMENTI ( O BOISERIE) LUMINOSE

Gli elementi in vetro si puliscono con
facilita, resistono ai detergenti aggressivi
senza alterare le caratteristiche estetiche e
funzionali.

Le pellicole interne mascherano impronte
e graffi superficiali.

Les éléments en verre sont faciles a nettoyer,
résistent aux détergents agressifs sans altérer
les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles.
Les films internes masquent les empreintes
digitales et les rayures de surface.

Gli elementi in vetro non subiscono
effetti di scolorimento dovuto al tempo,
ad azioni meccaniche o agenti atmosferici,
conservando brillantezza dei colori e la
definizione delle immagini.

Les éléments en verre ne subissent pas les effets
de décoloration dus aw temps, aux actions
mécaniques ou auxr agents atmosphériques,
préservant la brillance des couleurs et la
définition des images.

Gli elementi in vetro, attraverso la pellicola interna, possono riprodurre I'effetto della

sabbiatura e della satinatura superando le criticita della lavorazioni tradizionali.

Les éléments en verre, a travers le film interne, pewvent reproduire l'effet du sablage et de la_finition

satinée, surmontant les aspects critiques du traitement traditionnel.
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